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Nissenrinteen maalausohje
Tässä maalausohjeessa kerrotaan yhtiössä käytetyt maalit koodinumeroineen sekä kerrotaan miten maalaus tulee suorittaa. Maalaukset tulee suorittaa sopivana ajankohtana (katso maalipurkin ohjeet).

Ulkopuolella käytetyt maalit

· Vaalea beige ( Tikkurilan Pikateho TVT2910)

· Valkoinen (Tikkurilan Pikateho TVT 2620)

· Ikkunoiden ulkopuoliset puupinnat maalataan sävyllä TVT 2620.

Ulkomaalauksen vaiheet
Taloyhtiö ostaa maalit ja tarvikkeet ulkopuolisten puuosien maalausta varten (ei kuitenkaan asukkaiden itse rakentamiin terasseihin ym. lisärakenteisiin). Jokainen huoneisto tekee/teettää työt itse. Työssä tarvittavat työvälineet löytyvät pesutuvan siivouskomerosta.
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Ikkunoiden sisäpinnat ja ikkunoiden välinen tila
Sisäpuolisten puupintojen maalauksen ja tarvikkeiden hankinnan hoitaa ja maksaa asukas itse. Käytettää väri on ”Kuultavat puunsuojat sisätiloihin” värikartan Kiva kalustelakka TVT 1611 
(voidaan käyttää myös Unica Super Venelakkaa), mutta jokainen voi toki maalata omassa asunnossaan vain sisälle näkyvät sisäpuoliset pinnat haluamallaan värillä.
 Ulospäin näkyvät osat pitää maalata TVT 1611 sävyllä. 
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Maalauksen suorittaminen:





- Poista irtoava ja hilseilevä maalikerron pois kaapimalla


- Karhenna/hio tarvittaessa maalipinta


- Maalaa pinnat oikean sävyisellä Tikkurilan Pikateholla


- Puhdista työkalut huolellisesti


- Sulje maalipurikki tiiviisti, jotta maali ei kuivu





Maalauksen suorittaminen:





- Poista irtoava ja hilseilevä maalikerron pois kaapimalla


- Karhenna/hio tarvittaessa maalipinta


- Maalaa pinnat 1-2 kertaa


- Puhdista työkalut huolellisesti maalipurkin ohjeen mukaan


- Sulje maalipurikki tiiviisti, jotta maali ei kuivu










